UL ProductiQ®

Plastics - Component

COMPANY
MTC Micro Tech Components GmbH

Josef-Kraetz-Strasse 13
Dillingen a.d. Donau, 89407 Germany

@ Solutions

E360243
H D
Min H H RTI vV 4
Thk Flame W A Elec Mech T 9 T
Dsg Color mm Class | | Str Imp Str R 5 |
Polyurethane (PUR) furnished as sheets
TCGF-SF GY 0.5 V-0 - - 50 50 50 -1- |-
6.0 V-0 - - 50 50 50 - 1- |-
Silicone "Room Temperature Vulcanizing” (RTV),addition-cure, vinyl, platinum catalyzed furnished as paste
TCTP (*) BL 0.25 V-0 - - 150 150 150 - 1- |-
1.0-1.1 V-0 - - 150 150 150 - 1- |-
Silicone (SI) “Thermal Conductive Silicone” furnished as sheets or pads
TCGF-XX-XX (a) ALL 0.2 V-0 - - 105 105 105 - 1- |-
03 V-0 - - 105 105 105 -1- |-
3.0 V-0 - - 105 105 105 -1- |-
Silicone (SI) "Thermal Conductive Silicone Gel" furnished as sheets or paste
TCPS-XX-XX (a) WT, GY 1.0 V-0 0 |0 |105 105 105 - 1-1]o0
1.5 V-0 0 |0 105 105 105 - 1- |-
3.0 V-0 0 |0 105 105 105 - 1- |-
Silicone Rubber, heat cured paste, furnished as sheets
TCGF NC, GY 0.5 V-1 - - 105 105 105 - 1- |-
1.0-1.1 V-0 - - 105 105 105 - 1- |-
TCIN NC, GY 0.5 V-1 - - 105 105 105 -1- |-
1.0-1.1 V-0 - - 105 105 105 -1- |-

(*) - Flame rating is valid only when the material is adhered to a 1.5mm thick aluminum on one side



(@) - Where X = alphanumeric characters designating thermal conductivity and/or material thickness.

Marking: Company name, material designation on container, wrapper or finished part.
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Der Umstand, dass der Name oder das Produkt eines Unternehmens in dieser Datenbank aufgefthrt ist, garantiert nicht, dass die Herstellung
der jeweiligen Produkte dem Follow-Up-Service von UL unterliegt. Nur Produkte mit UL-Zeichen gelten als zertifiziert und sind vom Follow-
Up-Service von UL abgedeckt. Priifen Sie daher stets, ob ein Produkt das UL-Zeichen tragt.

UL gestattet die Weiterverwendung der im Online-Zertifizierungsverzeichnis enthaltenen Materialien unter den folgenden Bedingungen: 1.
Alle Anleitungen, Baugruppen, Konstruktionen, Designs, Systeme und/oder Zertifizierungen (Dateien) mussen vollstandig und auf nicht
irrefiihrende Weise ohne Manipulation der Daten (oder Zeichnungen) dargestellt werden. 2. Bei Weiterverwendung von Materialien muss der
Vermerk ,Aus dem Online-Zertifizierungsverzeichnis mit Genehmigung von UL nachgedruckt” stets mit angegeben werden. Dariiber hinaus
muss das nachgedruckte Material einen Urheberrechtsvermerk in folgendem Format enthalten: "©2024 UL LLC."



